WIMPEL

POWERFUL PRODUCTS

Wimpel handtgrkere Air Pro-serien
FDV

Art. nr.: HTAP-HV-1900 Art. nr.: HTAP-SL-1900

El-nr.: 58 662 09 El-nr.: 58 662 19

GSIN-nr.: 7072395000098 GSIN-nr.: 7072395000197
Beskrivelse

Wimpel Air Pro-serien er en driftssikker og robust handtgrker med hgy standard. Ny teknologi med
bgrstelgs motor gjer denne handtgrkeren suveren pd steder med mange brukere per dag. Tgrker
hendene tgrre pa kun 10 sekunder. Infrargd sensor starter og stopper handtgrkeren automatisk.
Konstruksjonen gir ingen vannsprut. Kan kjgres uten varmeelement.

Teknisk spesifikasjon  Sensor dekningsomrade: 9-15cm

o Effekt: 1900W e Av/pa brytere for motor og varmelement pa
e Spenning: 220-240V siden av handtgrkeren

e Frekvens: 50/60Hz e Filter: Utstyrt med luftfilter

e Elektrisk isolasjon: Sone 1 e Stgy ved 2m: 72dB

e Lufthastighet: 95m/s e Dimensjon: H68,5 x B30 x D22cm

e Lufttemperatur: 0-40°C Dreneringstank: 750ml

e Tgrketid: 10 sek e Vekt: 10,5kg

e Tilkobling: For fast installasjon o Tetthetsgrad: IPX4

e Motortype: Bgrstelgs motor e Materiale: ABS plast

e Motorhastighet: 19 000rpm e Farge: Hvit, saglv

o Motoreffekt: 800W o Godkjenninger: CE, RoHS, EMC (el. stgy), LVD
e Start/stopp: IR detektor med lysindikator (lavspenning)

e Garanti: 2 ar
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Montering (full monteringsveiledning falger med produktet)

Hver produkteske inneholder: Handtgrker
Installasjonspanel (mal)
6 stk 5x30mm skruer
Skrungkkel
Monterings-/bruksanvisning

Slik festes produktet til veggen:

Stramindikataor Selvsjekk indikator

Stramtilfarsel 'ul |

|
Handtorker | Terminalboks installert pa vegg

Installasjonspanel 94 ‘

630mm

T T

Anbefalt installasjonsheyde

890mm for menn

870mm for kvinner
!
Frontpanel
installasjonsskruer
Dreneringstank\Luﬁﬁlter
Vedlikehold Gjor rent luftfilteret etter behov.

- Er det moderat skittent, sld det forsiktig mot hdnden og rist av
stgvet eller bruk stgvsuger.
- Er det veldig skittent, vask det i kaldt eller varmt vann.

Dreneringstanken har en kapasitet pa hele 750ml og trenger
derfor sjelden & tsmmes.
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