Reolink

DATABLAD Modell: ACCSPO3B

Reolink Solcellepanel (3) 12W — Reolink Solar Panel 3

Reolink 12W solcellepanel er designet for a gi kontinuerlig og baerekraftig strgm til dine Reolink
batteridrevne kameraer. Med en oppgradert effekt pa 12W sgrger dette panelet for raskere lading, selv i
omrader med begrenset direkte sollys. Det er veerbestandig, enkelt a installere og eliminerer behovet for

manuell lading av batterier.

I Tekniske Spesifikasjoner

Maksimal Effekt (Pmax) 12W

Tilkobling USB-C

Kabellengde 4 meter

Driftstemperatur -10°C til +55°C

Vaerbestandighet IP65-sertifisert
7 Nokkelfunksjoner

* Hgyere Effektivitet: 12W-utgaven lader betydelig raskere enn standardpaneler, ideelt for

kameraer med hgy aktivitet.
» 360° Justerbar Brakett: For optimal vinkling mot solen for maksimal energiutnyttelse.

* Vaerbestandig Design: Robust konstruksjon som taler regn, sng og stgv (IP65).

* Enkel Installasjon:Plug-and-play-lgsning med 4 meter integrert kabel.

I Kompatibilitet



Kompatibel med Reolink batteridrevne kameraer med USB-C port, inkludert:

e Argus-serien (Argus 3 Pro, Argus PT, etc.)
® Go-serien (Reolink Go Plus, Go Ultra, etc.)

* Duo og TrackMix-serien (Batterimodeller)



