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Beskrivelse 
Panelet inngår i FP PRO-serien og leveres i lakkert aluminium. Panelet har en uttrekkbar skuff for enkel montering og 
senere vedlikehold av kabler og kontakter. Panelet leveres for de fleste optiske grensnitt og har en kapasitet på inntil 
96 LC-kontakter. På baksiden er det 4 kabelinnganger, 2 på hver side. For terminering av mange småkabler kan det 
leveres et eget bakstykke. 
 

Spesifikasjoner 
Materiale: Aluminium Hvit, RAL9010 eller svart, RAL9011 
Dimensjoner:  66 x 484 (19”) x 235 mm (H x B x D)  Kan konverteres til metrisk 
Vekt:  1.7 kg  
Kapasitet (antall kontakter):  96 LC 
 48 SC, E2000 
 24 FC, ST 
 
Tilbehør 
Til FP70 leveres tilbehør som skal sikre installasjonen og gi god fiber- og kabeladministrasjon. Separate 
installasjonssett benyttes for rask og sikker montering. Kabelrenner i 2 størrelser fører snorene til siden i stativet/
skapet. En lagringsenhet kan benyttes ved horisontal lagring av overskytende lengder av snorer der hvor vertikale 
lagringskanaler ikke er tilgjengelige. Et antall deksler i plexiglass benyttes for å hindre utilsiktet skade på kontakter. 
Merkeplater i ulike størrelser kan benyttes både til merking og beskyttelse. 
 

• Panel for kabling i telerom 

• Høyde: 1,5U 

• Forberedt for preterminert kabel med fast kledning 

• Kan leveres med fabrikkmontert kabel med fast og løs kledning 

• Forberedt for skjøting av fiberhaler 

• Bredt utvalg av tilbehør 

• Kan monteres i 19” eller metriske stativ 

Panel, FP70 PRO 

  Dimensjon 
(mm)

(HxBxD) 

Byggehøyde 
i rack 

Vekt 
(kg) 

Materiale  

FP70301/FP70301S 22x483x72 0,5U 0,3 Hvit/svart lakkert aluminium Kabelrenne, 0.5U 
FP70390/FP70390S Kabelrenne, bøyler, 0.5U 22x483x72 0,5U 0,4 Hvit/svart lakkert aluminium 
FP70361/FP70361S  44x483x72 1U 0,4 Hvit/svart lakkert aluminium Kabelrenne, 1U 
02-NCD513 Kabelrenne II 22x484x69  0,5 U 0,4 Hvitlakkert aluminium 
FP70325/FP70325S 88x483x220 2U 2,4 Hvit/svart lakkert aluminium Lagringsenhet, 2U 
FP70310/FP70310S 24x483x286  0,5U 0,7 Hvit/svart lakkert aluminium Lagringsenhet, 0.5U 

FP70382/FP70382S 85x582x15 2U 0,2 Hvit/svart lakkert aluminium Merkeplate, 2U 
FP70384 Merkeplate, 4U 173x582x15 4U 0,4 Hvitlakkert aluminium 
FP70330  Deksel, 2U  88x440x81 2U 0,25 Akryl 
FP70334 Deksel, 4U  176x440x81 4U 0,4 Akryl 



DATABLAD DB4112-N Utgave J Side 2 av 4 

fossfiberoptikk.no  

Kabelrenne, 0.5U 

Deksel, 2U Merkeplate, 4U 

Kabelrenne, 1U - finnes også i hvit 

Merkeplate, 2U 

Deksel, 4U 

Lagringsenhet, 0.5U - finnes også i svart Lagringsenhet, 2U - finnes også i hvit 

Installasjonssett, FP70/80 PRO, 96 fiber Installasjonssett, FP70/80 PRO, 48 fiber Installasjonssett, FP70/80 PRO, u/skjøteholder 

Kabelrenne, bøyler, 0.5U 
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Varenummer 
 
Panel: 
FP70112  Panel, FP70 PRO, 12 hull ST/FCD 
FP70111  Panel, FP70 PRO, 24 hull ST/FCD 
FP70114  Panel, FP70 PRO, 12 hull SC DPX 
FP70113  Panel, FP70 PRO, 24 hull SC DPX 
FP70113S  Panel, FP70 PRO, 24 hull SC DPX, svart 
FP70116  Panel, FP70 PRO, 12 hull LC DPX 
FP70115  Panel, FP70 PRO, 24 hull LC DPX 
FP70109  Panel, FP70 PRO, 24 hull LC Quad 
FP70109S  Panel, FP70 PRO, 24 hull LC Quad, svart 
FP70117  Panel, FP70 PRO, 24 hull E2000 DPX 
FP70119  Panel, FP70 PRO, tett front 
 
Tilbehør: 
FP75370 Bakstykke FP70, småkabler For bruk med flere enn fire kabler inn,  

FP75370S Bakstykke FP70, småkabler, svart  Ømax = 10mm. Max 48 fibre og/eller 24 kabler totalt  

FP70301 Kabelrenne, 0.5U 
FP70301S Kabelrenne, 0.5U, svart 
FP70390 Kabelrenne, bøyler, 0.5U 
FP70390S Kabelrenne, bøyler, 0.5U, svart 
FP70361 Kabelrenne, 1U 
FP70361S Kabelrenne, 1U, svart 
FP70325 Lagringsenhet, 2U 
FP70325S Lagringsenhet, 2U, svart 
FP70310 Lagringsenhet, 0.5U 
FP70310S Lagringsenhet, 0.5U, svart 
 
FP70382 Merkeplate, 2U 
FP70382S Merkeplate, 2U, svart 
FP70384 Merkeplate, 4U 
FP70330 Deksel, 2U  
FP70334 Deksel, 4U 
 
FP75400 Installasjonssett, FP70/80 PRO, 48 fiber 
FP75410 Installasjonssett, FP70/80 PRO, u/skjøteholder 
FP75420 Installasjonssett, FP70/80 PRO, 96 fiber 

Bakstykke FP70, småkabler Kabelrenne II 
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Galleri 

 

Panel med preterminert kabel, fast kledning 

Panel med fiberhaler, SM, 96 LC/PC 

Panel med fiberhaler, SM, skjøtt til kabel 

Kabelinngangen i panelets bakkant 

Merkeplater i rack Merkeplate m merking på innsiden 

Panel med underliggende 0.5U kabelrenne 
Totalt 2U 

Som over med montert 2U deksel 

Panel med underliggende 2U lagringsenhet 
og 0.5U kabelrenne. Totalt 4U 

Som over med montert 4U deksel 

Panel med adapter, SM, 48 SC/APC 


