
 

EAN 5706445780051 / EL.NR 8022100 

Elma 9400 milliampere AC/DC Sann RMS Elma 9400 milliampere AC/DC Sann RMS Elma 9400 milliampere AC/DC Sann RMS Elma 9400 milliampere AC/DC Sann RMS 
StrømtangStrømtangStrømtangStrømtang
Lekkasjestrømmer på både AC og DC

 

Elma 9400 er et helt  unikt instrument da den kombinerer AC og DC lekkasjestrømsmåling i  mA området. I  t i l legg 

har Elma 9400 standard mult imeterfunksjoner.

Elma 9400 er uunnværl ig i  auto, elektronikk og el-installasjon, da den kombinerer AC og DC lekkasjestrømsmåling, 

med høy nøyaktighet i  mil l iampere området. Det betyr at Elma 9400 både kan benyttes t i l  etter fei l  i  bi len, AC 

lekkasjestrømsmåling i el-instal lasjonen og DC komponenten fra elektronikk som metter jordfeilbryteren. Elma 

9400 kan også benyttes for å måle ladestrøm på f.eks. mindre DC ladekretsløp og batteriforbruk, med høy 

nøyaktighet, små forbruk t i l  lyset i  bi len og mye annet. Elma 9400 kan benyttes t i l  mange forskjel l ige oppgaver.

Elma 9400 har et måleområde fra 0,1mA…10,00A DC og 0,1mA…20,00A AC og i t i l legg standard 

multimeterfunksjoner som spenning og motstandsmåling. Instrumentet ti l fredsstil ler EN 61010 KAT IV 300V og 

leveres klar t i l  bruk i veske med batterier, måleledninger og brukerveiledning.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

Måleområde  AC A:Må leområde  AC A:Må leområde  AC A:Må leområde  AC A: 0,1mA...300,0mA...3000mA...20,00A
Må leområde  DC A :Må leområde  DC A :Må leområde  DC A :Må leområde  DC A : 0,1mA...300,0mA...3000mA...10,00A
Opp løsn ing  AC A :Opp løsn ing  AC A :Opp løsn ing  AC A :Opp løsn ing  AC A : 0,1mA...1mA...0,01A
Opp løsn ing  DC A :Opp løsn ing  DC A :Opp løsn ing  DC A :Opp løsn ing  DC A : 0,1mA...1mA...0,01A
Nøyak t i ghe t  AC A :Nøyak t i ghe t  AC A :Nøyak t i ghe t  AC A :Nøyak t i ghe t  AC A : +/- 1%+5D
Nøyak t i ghe t  DC  A :Nøyak t i ghe t  DC  A :Nøyak t i ghe t  DC  A :Nøyak t i ghe t  DC  A : +/- 1%+10D
Spenn ing  DC :Spenn ing  DC :Spenn ing  DC :Spenn ing  DC : 300V
Spenn ing  AC:Spenn ing  AC:Spenn ing  AC:Spenn ing  AC: 300V
Disp lay  Maks  v i sn ing :D isp lay  Maks  v i sn ing :D isp lay  Maks  v i sn ing :D isp lay  Maks  v i sn ing : 5000



Tangv idde:Tangv idde:Tangv idde:Tangv idde: 23  mm
B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i : 2x1,5V AA LR03 (inkl.)
Mål:Mål:Mål:Mål: 206x76x34mm
Vekt :Vekt :Vekt :Vekt : 270 g

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

200150 200150 Kalibrering av tangamperemeter 
5703534830307 8030438 Måleledningssett m. ø2/4mm KAT IV 


