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PM810MG 

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Produktspekter PowerLogic PM800

Kortnavn utstyr PM810

Produkt eller type komponent Power meter

Komplementær

Nettkvalitetsanalyse Up to the 31st harmonic

Type måling Strøm
Voltage
Frekvens
Effektfaktor Total
Apparent power Total
Active power Total
Reactive power Total
Apparent power per fase
Active power per fase
Reactive power per fase
ENERGY
Effektfaktor per fase

[Us] merkespenning 125...250 V DC
115...415 V AC 45...67 Hz
115...415 V AC 350...450 Hz

Nettverksfrekvens 350...450 Hz
45...67 Hz

Strømforbruk i VA 15 VA

Skjermtype Backlit LCD

Skjermoppløsning 6 linjer

Samplingshastighet 128 prøver/sykluser

Measurement current 5 A
1 A

Analogue input type Strøm 0.005...10 A (impedans <= 0.1 Ohm)

Målespenning 0…600 V AC fase til fase
0…347 V AC fase til nøytral

Number of inputs 1 digital 0...5 mA 24...125 V AC/DC

Målenøyaktighet Strøm 0.5 % 0.5...10 A
Voltage 0.2 % 10...227 V
ENERGY 0.2 %
Frekvens 0.01 Hz
Effektfaktor 0.002
Effekt 0.2 %

Nøyaktighets klasse Klasse 2 reactive energy i samsvar med IEC
62053-23
Klasse 0.5S active energy i samsvar med IEC
62053-22
Klasse 0.2 active energy i samsvar med ANSI
C12.20

Antall utganger 1 digital (statisk)

Kommunikasjonsport protokoll Modbus 38.4 kbauds

Støtte for kommuniksjonsport RS485

Dataregistrering Min / maks av øyeblikkelig verdier
Time stamping
Uten minne
Alarm
GPS synkronisering

Miljø
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https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&ctg=&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=PM810MG&scp_id=NO_no&tab=0
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=PM810MG&scp_id=NO_no&tab=1
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=tool&prd_id=PM810MG&scp_id=NO_no
https://eref.se.com/ecat/%20http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=efo&prd_id=PM810MG&scp_id=NO_no


Elektromagnetisk kompatibilitet Immunity to impulse waves: i samsvar med IEC
61000-4-12
Limits for harmonic current emissions: i samsvar
med IEC 61000-3-2
Strålt og ledet elektromagnetisme: i samsvar med
EN 55011 class B
Immunitetstest for elektrostatisk utladning: class III
i samsvar med IEC 61000-4-2
Mottakelig for elektromagnetiske felt: class III i
samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test: class
III i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs sjokkbølge immunisjonstest: class III i
samsvar med IEC 61000-4-5
Gjennomført RF-forstyrrelser: class III i samsvar
med IEC 61000-4-6
Immunity to impulse waves: class III i samsvar
med IEC 61000-4-8
Immunitet mot spenningsfall: class III i samsvar
med IEC 61000-4-11
Limitation of voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in low-voltage: i samsvar
med IEC 61000-3-3

Monteringsmetode Innfelt montering

Monteringssupport Panel

Installasjonstype Innendørs installasjon

Overspenningskategori III

IP-grad Bakside: IP30 i samsvar med IEC 60529
Forside: IP52 i samsvar med IEC 60529

Relativ fuktighet 90 % på 40 °C

Forurensninggrad 2

Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C

Driftshøyde 0...3000 m

Standarder UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61010-1

Produktsertifikater CULus
CE

Bredde 96 mm

Dybde 70 mm meter:

Høyde 96 mm

Vekt 0,6 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt

EU RoHS-direktiv I samsvar
 EU RoHS-erklæring 

Produktets livssyklus
 Informasjon om levetidsslutt 
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=645508&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI100610EN

