
 

EAN 5706445292721 / EL.NR 8062607 

CA Digiflex MA 400DCA Digiflex MA 400DCA Digiflex MA 400DCA Digiflex MA 400D----250 250 250 250 ----    Fleksibel Fleksibel Fleksibel Fleksibel 
strømtang 400A ACstrømtang 400A ACstrømtang 400A ACstrømtang 400A AC
- Måler strøm sann RMS 

 

Med CA Digif lex MA 400D-250 kan du måle strømmer fra 0,100A ti l  400A, strømmålingen foretas med Minif lex 

strømslangen som er Ø5,5mm i diameter, og kommer derfor inn de fleste steder. Strømslangen er 25cm lang, og er 

forbundet t i l  instrumentet med en 80 cm lang forbindelsesledning. Som t i lbehør kan man kjøpe en magnet,  som 

brukes når instrumentet skal henge på en tavlefront. 

 

CA Digif lex MA 400D-250, Ø70 tilfredsstiller EN 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplett i blister pakning med 2 

LR03 batterier og brukeveiledning. 

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

S t r ø mS t r ø mS t r ø mS t r ø m  : : : : 0,1 - 400A AC
N ø y a k t i g h e tN ø y a k t i g h e tN ø y a k t i g h e tN ø y a k t i g h e t  : : : : ±1.5% + 2 D
M i n i f l e x  m å lM i n i f l e x  m å lM i n i f l e x  m å lM i n i f l e x  m å l  : : : : 25cm - ø7cm
Forb inde l ses  l edn ingFo rb inde l ses  l edn ingFo rb inde l ses  l edn ingFo rb inde l ses  l edn ing : : : : 80cm
Min i f l ex  t ykke lseMin i f l ex  t ykke lseMin i f l ex  t ykke lseMin i f l ex  t ykke lse : : : : ø5,5mm
B å n d b r e d d eB å n d b r e d d eB å n d b r e d d eB å n d b r e d d e : : : : 10Hz - 3kHz
Forsyn ing :Fo rsyn ing :Fo rsyn ing :Fo rsyn ing : 2x1,5V LR3
D r i f t t e m p e r a t u rD r i f t t e m p e r a t u rD r i f t t e m p e r a t u rD r i f t t e m p e r a t u r  : : : : 0°C til +50°C
Må lMå lMå lMå l : : : : 100x60x20 mm
V e k tV e k tV e k tV e k t  : : : : 130 g

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør



EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5706445292745 8062609 CA Digiflex Magnet 
5706445140183 8023057 Universalveske Elma mini 


