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M18 BLPD2-502X  |  M18™ børsteløs
slagbormaskin

Nytt børsteløs motordesign med 40% mer dreiemoment enn
tidligere modell - opp til 82 Nm

Kompakt design (180 mm lengde), gir god balanse og
kontroll og er ideell for arbeid på steder med begrenset plass

Avansert heavy duty chuck - 13 mm metallchuck for raskt
skifte- og oppberaing av bits

REDLINK™ overbelastningsbeskyttelsen av verktøy og
batterisett leverer overlegen systemholdbarhet

REDLITHIUM™ batterisett tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid
og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid

Optimal hastighet for boring & festeoppgaver (0 - 550/ 0 -
1800  rpm)

Ubelastet hastighet (o/min) 0 - 550/ 0 - 1800

Kapasitet chuck (mm) 1 3

Max. drilling tre/ stål/ murverk
(mm)

76/ 13/ 16

Maks. slagtall (slag/min) 0 - 28,800

Maks. dreiemoment (Nm) 8 2

Inkludert 2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader,
HD Box

Artikkelnummer 4933464517


