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Produktnavn Skrutrekker Rett Elektronikk 4,0x0,8x100. Lengde 185mm

Vare-/El nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Skrutrekkere med 2-komponent håndtak.

Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt

arbeid.

Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.

DIN 5262 B.

Det ideelle valget for Elektrikeren

Dimensjoner

Lengde 205 mm

Høyde 25 mm

Bredde 25 mm

Vekt 42 g

Tekniske egenskaper - Sporskrutrekker

Gjennomgående klinge Ja

Overflatebeskyttelse på blad Forkrommet

Bladmateriale Chrom-Vanadium
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Med slagtopp Nei

Med anti-rull beskyttelse Ja

Type skaft Rund

Buet klinge Nei

Klemmeinnretning Nei

Antimagnetisk Ja

Gnistfattig utførelse Nei

Klingebredde 4 mm

Utført med håndtak 2-komponents

Materiale i håndtak Plast

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V Nei

Isolert Nei

Modell / utførelse Rett

Presisjonsutførelse Nei

Total lengde 185 mm

Bladlengde 100 mm

Tykkelse på klinge 0,8 mm


